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Przewodnik po uzywaniu naszych profili

Wprowadzenie

Instalowanie profili koloréw z pobranego pliku
Jak sprawdzi¢ profile koloréw danego obrazu?
Korekta ekranowa (soft-proof) pliku
Wgrywanie profili drukowania

Wprowadzenie

W tym tekscie dowiesz sie, jak korzystac z profili drukowania, aby uzyskaé maksymalna
doktadnosci koloréw. Pamietaj, ze odpowiednie zarzgdzanie kolorami jest niezbedne do
precyzyjnego druku. Jesli pracujesz zdalnie, przed uzyciem profili drukowania, postepuj zgodnie
ze Wskazowkami dotyczacymi zarzadzaniem koloréw.

Instalowanie profili z pobranego pliku

Na poczatku $ciggnij profile drukowania do wtasciwego folderu na komputerze, dzieki czemu
beda one dostepne podczas pracy w Photoshopie. Na Macu, znajduja sie w ,,Bibliotece”.

Aby znalezé folder ,Biblioteki”, wybierz ,1dZ” w systemie operacyjnym menu, wcisnij ,Alt”,
wybierz ,,Biblioteka”, a nastepnie ColorSync. Skopiuj do folderu profili, profile sciggniete ze
strony theprintspace.
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Mac HD -Uzytkownicy/Biblioteka/ColorSync/Profile



Odpowiednikiem dla PC jest:
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Name Date modified ~ Type | Size | IL'
A IN2020.cm 05/05/2010 08:41 ICC Profile 5KB
£ theprintspace C-type Fuji Flex.icc 17/03/2011 12:45 ICC Profile 4,433 KB
theprintspace C-type Fuiji Gloss.icc 2011 12:45 CC Profi 2,022 KB
£ theprintspace C-type Kodak Metalic.icc 17/03/2011 12:46 ICC Profile 4,433 KB
4. theprintspace C-type Fuji Matt.icc 17/03/2011 12:46 ICC Profile 2,023 KB
. Epson_SP7880_9880_Exhibiton_Canvas_Gloss_PK_v2.icc 25/07/2011 12:47 ICC Profile 1,664 KB
4| Epson_SP4880_Cold_Press_Bright_MK_v1.icc 01/08/2011 11:15 ICC Profie 1,664 KB
. Epson_SP4880_Cold_Press_Natural MK_v1.icc 01/08/2011 11:20 ICC Profile 1,664 KB
4 Epson_SP4880_Exhibition_Fiber Paper PK_vl.icc 01/08/2011 11:41 ICC Profile 1,664 KB
. Epson_SP4880_Hot_Press_Bright_MK_v1l.icc 01/08/2011 11:46 ICC Profile 1,664 KB No p_rev}ew
4. Epson_SP4880_ Hot Press Natural MK _vl.icc 01/08/2011 11:51 ICC Profile 1,664 KB o
. Epson_SP7880_9880_Carolna_Cover_C1S_10pt_PK_vl.icc 01/08/2011 12:11 ICC Profile 1,664 KB
4. Epson_SP7880 9880 _Cold Press Bright MK _vl.icc 01/08/2011 12:16 ICC Profile 1,664 KB
. Epson_SP7880_9880_Cold_Press_Natural_MK_vl.icc 01/08/2011 12:21 ICC Profile 1,664 KB
4. Epson_SP7880_9880_DisplayTrans Backiight Media_ MK_vl.icc 01/08/2011 12:26 ICC Profile 1,664 KB
2| Epson_SP7880_9880_Exhibition_Canvas_Matte_MK_v1.icc 01/08/2011 12:32 1CC Profile 1,664 KB
4. Epson_SP7880_9880_Exhibition_Canvas_Satin_ MK_v1.icc 01/08/2011 12:36 ICC Profile 1,664 KB
4| Epson_SP7880_9880_Exhibition_Fiber_Paper_PK_v1.icc 01/08/2011 12:42 1CC Profile 1,664 KB
4 Epson_SP7880_9880_Hot Press Bright MK _vl.icc 01/08/2011 12:48 ICC Profile 1,664 KB
A Epson_SP7880_9880_Hot_Press_Natural_MK_v1.icc 01/08/2011 12:53 1ICC Profie 1,664 KB B
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Windows - Windows\System32\spool\drivers\color
Jak sprawdzi¢ profile koloréw danego obrazu?
Otworz plik w Photoshopie. W lewym dolnym rogu okna pliku wybierz czarna strzatke.
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Dzieki temu zobaczysz, w jakim profilu koloréw lub trybie koloréw znajduje sie Twoj plik. Jesli
nie jest on oznaczony tagami, konwersja na wtasciwy profil wydruku, musisz najpierw przypisac
robocza przestrzen koloréw. Sugerujemy wybor Adobe 1998.

Korekta ekranowa Twojego pliku
Korekta ekranowa to podglad koloréw, ktére mozna uzyskac dzieki okreslonej kombinacji
drukarki i papieru. Profile wydruku theprintspace sa doktadnie okreslone, zbudowalismy
i przetestowali$my kazdy z nich.
Aby wykona¢ korekte ekranowa, wykonaj nastepujaca 3-etapowa procedure:
1. Umiesc pobrane profile w odpowiednim folderze systemu operacyjnego:
Mac OSX - Biblioteki\ColorSync\Profile

Windows - Windows\system32\spool\drivers\color

2. Wybierz Widok > Ustawienia préby > Wtasne. Pojawi sie okienko zatytutowane
»Dostosuj warunek préby”. Dokonaj nastepujacych wybordw:
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Device to Simulate: | theprintspace Hahnemuhle Photorag B
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i. Dla ,Wtasny warunek préby”, wybierz: ,Wtasny”

ii. Aby urzadzenie rozpoczeto symulacje: wybierz odpowiedni profil
papieru, na ktorym chcesz wydrukowac. Zobaczysz wczesniej pobrane i
zapisane typy papieru

iii. Odznacz pole ,Zachowaj numery”

iv. ,Metoda konwersji koloréow”: bazujac na tym, co wyglada lepiej na
ekranie, wybierz ,Relatywna kolorometryczna” lub ,Percepcyjna”

v. Zaznacz “Kompensacja punktu czerni”

vi. 0Odznacz ,Symuluj kolor papieru”

vii. Odznacz ,Symulujczarng farbe”
viii. Zaznacz ,,0K”

Spowoduje to zmiane wygladu obrazu w celu wykonania korekty ekranowej, tj. prezentacji
gotowego wydruku na wybranym papierze na ekranie. Pamietaj, ze plik zmieni sie w zaleznosci
od wtasciwosci papieru.



3. Teraz nadszedt czas, aby wprowadzic¢ przygotowane poprawki do pliku. Regulacja
jasnosci kontrastu i koloru powinna by¢ przygotowana na podstawie pliku, ktéry widzisz
na ekranie pokazujacego, jak bedzie wygladad wydruk finalny.

Wgrywanie profili drukowania
1) Kliknij Edycja > Konwertuj do profilu...
2) Gdy pojawi sie okno ,Konwertuj do profilu”, dokonaj nastepujacych wybordw:
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3) W korekcie ekranowej, uwzgledniajacej rodzaj papieru i konwersji, istotny jest wybor
ponizszych ustawien.

i. Dla,Przestrzeni docelowej”: wybierz profil theprintspace

z odpowiednim papierem

ii. Dla ,Metody konwers;ji”: dla ,mechanizmu” wybierz Adobe ACE, a dla
»Metody konwersji” wybierz ,Relatywng kolorymetryczna” lub
~Percepcyjng”

iii. Zaznacz ,Kompensacje punktu czerni” oraz ,Uzyj roztrzasania”

iv. Jesli obraz posiada warstwy, wybierz ,,Sptaszcz w celu zachowania
wygladu”. Jesli nie, opcja ta bedzie wyciemniona.

4) Zapisz jako plik zawierajacy profile

WAZNE: nie nadpisuj oryginalnego pliku. Zapisz obraz, uzywajgc nazwy zawierajacej wybrany
profil. Twdj plik jest teraz prawidtowo przygotowany do druku na wybranym papierze.

Wiecej informacji zwigzanych z korektg ekranowg znajdziesz w wideo Korekta ekranowa dla
pliku oraz Przygotowanie pliku do druku.

https://vimeo.com/187806089



https://vimeo.com/187806089

https://vimeo.com/170022296

https://vimeo.com/162863135
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